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PERFIL LONGITUDINAL

Calle Las Muticias
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PERFILES LONGITUDINALES DE CONDUCTOS

REFERENCIAS

CARACTERISTICAS CONDUCTO CLOACAL

TERRENO NATURAL

CONDUCTO PROYECTADO

NOTA:   PLANIMETRIA VER PLANO Nº APD-2d

CAMARAS DE INSPECCION VER PLANO Nº APD-9

OBRAS DE DESCARGA VER PLANO Nº APD-10

C.I.B. PVC Ø 200mm

1
.
4
5

TAPADA SEGUN PLANO Nº APD-3

CONDUCTO CLOACAL

CAMARA DE INSPECCION

DADO QUE NO SE DISPONE DE LOS DATOS DE LAS TAPADAS DE LOS SISTEMAS 

DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE GAS NATURAL, SE RECOMIENDA EFECTUAR 

LAS OPERACIONES DE EXCAVACIÓN CON PRECAUCIÓN EN LAS INTERSECCIONES 

 EN LAS QUE SE INDICA LA PRESENCIA DE ESTOS CONDUCTOS. 

MUNICIPALIDAD DE ESQUEL

PROYECTO DEFINITIVO

PLAN DIRECTOR DEL SISTEMA DE DESAGÜES PLUVIALES

DE LA CIUDAD DE ESQUEL

PROVINCIA DE CHUBUT


